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Лінії попередньої підготовки поверхні
ELECTRON діляться на два типи: обробка
поверхні методом розпилення та занурення, та
призначені підготувати вироби до подальшого
нанесення фарби.

Дане обладнання розробляється технічним персоналом ELECTRON відповідно до умов
виробництва замовника та стандартів якості, і його можна використовувати для підготовки
поверхні методом залізо- і цинкофосфатування,  нанофосфатування, хроматування.
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Інженерно-технічний відділ нашої компанії підбирає та пропонує замовнику оптимальне
рішення для попередньої підготовки поверхні залежно від виду виробництва та виробничих
умов.

Розробка проекту технічним персоналом нашої компанії здійснюється з високою точністю та
скрупульозністю. При розробці ліній підготовки поверхні до уваги приймається чимало
характеристик, наприклад, таких як: тип нагріву, потужність нагріву, система циркуляції води,
система поглинання пари, запобігання контакту пари з хімічними речовинами між
резервуарами та багато інших.

Лінії попередньої підготовки поверхні

Методом занурення та розпилення
Лінії знежирення та травлення
Лінії залізо- і цинкфосфатування
Лінії хроматування

Переваги ліній попередньої підготовки поверхні ELECTRON

Максимальне енергозбереження
Мінімальне водоспоживання та витрата хімічних препаратів
Правильне інженерне рішення
Високоякісні матеріали
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